RIMM

VESTIAIRES

Une gamme compléte de vestiaires industriels monoblocs
conformes a la norme NFD 65-760 pour blocs sanitaires.
Fabrication francaise
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Vestiaire Monobloc
Industrie Propre série «E»

(Conforme a la norme NFD 65-760)

e Tige porte-cintre e Tablette ¢ Aérations haute et basse sur la porte e

¢ Porte-étiquette embouti sur la porte e

DESCRIPTIF : Construction soudée
monobloc épaisseur 7/10 avec so-
cle traité anticorrosion par électro-
zinguage sur les deux faces. Porte
épaisseur 7/10, articulée sur pi-
vots invisibles, indégondable en po-
sition ouverte et fermée, renforcée
par un oméga sur toute la hauteur.
Modéele avec pieds : kit de 4 pieds en
plastique (ABS injecté) teinté dans
la masse avec vérins de stabilité.

FERMETURE : cadenassable chro-
mée (a fermer avec un cadenas
comportant une anse de 6 mm de
diamétre).

FINITION : Dégraissage par lessiva-
ge phosphatant. Corps et porte la-
qués en peinture acrylopolyurétha-
ne bi-composants cuite au four, ta-
blette et cloison en téle galvanisée
non peinte.

Voir page 8 accessoires

et page 9 options.

VMIP2EO1

VMIP3EOO




SANS PIEDS

1 case VMIP1EQO H1800 L300 P500

VMIP2EOO H1800 L600 P500
VMIP3EOO H1800 L900 P500
VMIP4EOO H1800 L1200 P500

SUR PIEDS

1 case VMIP1EO1 H1925 L300 P500
VMIP2EO1 H1925 L600 P500

VMIP3EO1 H1925 L300 P500
VMIP4EO1 H1925 L1200 P500

Modeéle présenté avec option boitier
cadenassable encastré et porte étiquette ABS
( voir options page 9)
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Vestiaire onobloc

Industrie Salissante serie «E»
(Conforme a la norme NFD 65-760)

e Tige porte-cintre e Tablette ¢ Aérations haute et basse sur la porte e

¢ Cloison pour séparer le linge de ville et le linge de travail ¢ Porte-étiquette embouti sur la porte e
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DESCRIPTIF : Construction soudée
monobloc épaisseur 7 /10 avec socle
traité anticorrosion par électro-
zinguage sur les deux faces.

Porte épaisseur 7/10, articulée
sur pivots invisibles, indégonda-
ble en position ouverte et fermeée,
renforcée par un oméga sur toute
la hauteur.

Modele avec pieds : kit de 4 pieds en
plastique (ABS injecté) teinté dans
la masse avec vérins de stabilité.

FERMETURE : cadenassable chro-
mée (a fermer avec un cadenas
comportant une anse de 6 mm de
diameétre).

FINITION : Deégraissage par lessi-
vage phosphatant. Corps et porte
laqués en peinture acrylopolyuré-
thane bi-composants cuite au four,
tablette et cloison en tdle galvani-
sée non peinte.

Voir page 8 accessoires VMIS3EQO VMIS2EO1
et page 9 options.




SANS PIEDS

VMIS1EOD H1800 L400 P500

m VMIS2EQD H1800 LS00 P500
m VMIS3EQD H1800 L1200 P500

SUR PIEDS

WIS D" 11825 L400 P500

m VMIS2EO1 H1925 L800 P500
m VMIS3EO1 H1925 L1200 P500

Modeéle présenté avec option boitier
cadenassable encastré et porte étiquette ABS
( voir options page 9)
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Vestiaire Monobloc
2, 4 et 5 casiers seéerie «E»

¢ Tige porte-cintre dans chague case pour modele 2 casiers uniguement ¢ Aération dorsale dans chague case

DESCRIPTIF : Construction soudée mono-
bloc épaisseur 7/10 avec socle traité anti-
corrosion par électro-zinguage sur les deux
faces, constituant des colonnes de 2, 4 et 5
portes sur la hauteur.

Portes épaisseur 7/10, articulées sur pau-
melles, indégondable en position ouverte et
fermée, renforcée par un oméga sur toute la
hauteur. Portes lisses sans porte-étiquette.
FERMETURE : serrure 2 clés montée sur
passe.

FINITION : Dégraissage par lessivage phos-
phatant. Corps et porte laqués en peinture
acrylopolyuréthane bi-composants cuite au
four, tablette de séparation de case en tole
galvanisée non peinte.

VMS34EQ0O0
Dimensions utiles des cases :

Seérie Larg. 300 - 2 cases : H834 L250 P475

Série Larg. 300 - 4 cases : H400 L250 P475 . 2 cases sur la hauteur

Série Larg. 300 - 5 cases : H310 L250 P475 Largeur 300 Largeur 400

1 col VMS31EQQ H1800 L300 P500
Série Larg. 400 - 4 cases : H400 L350 P475 °° o= e | Uomas | WLEER | En AT FEID
Série Larg. 400 - 5 cases : H310 L350 P475

M VMS42E00 H1800 L800 P500
3 colonnes | VMS33E00 | H1800 LS00 P500
VMS34E00 H1800 L1200 P500 m VMS43EOQ H1800 L1200 P500
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MM432E00

MMS532E00

— 4 cases sur la hauteur
Largeur 300

2 colonnes | MM432EO0 | H1800 LE0O P500 |
3 colonnes | MMA433EOD | H1800 LS00 P500

Largeur 400

MMA441E00 | H1800 L400 P500

|2 colonnes | MM442E00 | H1800 L800 P500
| 3 colonnes | MM443E00 | H1800 L1200 P500

Largeur 300

2 colonnes | MM532E00 | H1800 L600 P500 |
3 colonnes | MM533E00 | H1800 L90O P500 |
|4 colonnes | MM534E00 | H1800 L1200 P500 |

Largeur 400

MMS541E00 | H1800 L400 P500

2 colonnes | MM542E00 | H1800 LBOO P500
3 colonnes | MM543E00 | H1800 L1200 P500

Modeéle présenté avec option
plague de propreté
+ porte étiquette ABS.
( Voir options page 9)
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Accessoires

PIETEMENT BANC SIMPLE FACE

Construction soudée tube 30x30
sur vérins de stabilité.
Assise 2 lames en hétre vernies.

BANC SIMPLE

Structure en tube acier peint.
Assise en hétre vernis. Couleur gris RAL 7035 uniquement.

AC12BA00 L1200 P410 H450

AC16BA00O L1600 P410 H450
AC20BA00O L2000 P410 H450
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PIETEMENT BANC
EN ACIER PEINT

Référence
AC3PBAOO
AC4PBAOO
ACBPBAOO
AC8PBAOO
ACSPBAOO
AC1PBAOO

PIETEMENT BANC
EN INOX NON PEINT

Dimensions (mm)

L300 P800 H350
L400 P800 H350
L600 P800 H350
L800 P800 H350
LS00 P800 H350
L1200 P800 H350

Référence
AC3PBIOO
AC4PBIOO
ACG6PBIOO

Dimensions (mm)

L300 P800 H350
L400 P800 H350
L600 P800 H350
L800 P800 H350
L900 P800 H350
L1200 P800 H350

ACS8PBIOO
AC9PBIOO
AC1PBIOO

COIFFE INCLINEE
POUR DESSUS DE VESTIAIRE




GAMME COULEUR
STANDARD

Gris RAL 7035 - Code G2

Beige RAL 1015 - Code CB

Bleu RAL 5010 - Code B4

Vert RAL 6027 - Code VA

Jaune RAL 1023 - Code J5

Kit de 4 pieds en plastique

Gris RAL 7024 - Code GE

Noir- Code NO

Rouge RAL 3003 - Code R2

Verrou cadenassable
encastré + porte etiquettes ABS

@
M@
a-

Fermeture par verrou
cadenassable

Fermeture a codes
3 molettes

Fermeture a clef
prisonniére + piéce de 2 €

Fermeture 3 points,
serrure 2 clefs ou
a verrou cadenassable
non encastré

Options

Fermeture 1 point,
serrure 2 clefs

Fermeture par
serrure 4 molettes
code variable

Plaque de propreté
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Armoires Entretien

Construction d'épaisseur 7//10. Porte épaisseur 7/10,
indégondable en position ouverte et fermeée, renforcée par un omega sur toute la hauteur.

LS00 LS00 L7700
FERMETURE : poignée a serrure 2 clés FERMETURE : poignée a serrure 2 clés FERMETURE : Par serrure 2 clés
et fermeture 3 points. et fermeture 3 points. (1 serrure par porte).

Référence Dimensions (mm)

AKABADAQD
VKEPDEOO H1800 L500 P515 VKECDEOO H1800 L500 P515 + AKABADBoo | H1800L700P515

Référence Dimensions (mm) Référence Dimensions (mm)

FINITION : Dégraissage par lessivage phosphatant. Corps et portes lagués en peinture acrylopolyuréthane
bi-composants cuite au four. Cloison et tablettes en tdle galvanisée non peinte.
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- hY -
Armoire a Vin
84 bouteilles stockées.

Corps gris RAL 7024 - Porte rouge RAL 3003.
Fermeture : par poignée encastree a clés.
Construction soudée monobloc en tdle d'épaisseur 8/10° et 10/10°
Tablettes ondulées en polypropylene de couleur bordeaux.

L9900
FERMETURE : 2 points
par serrure a clé pliable.

Référence Dimensions (mm)

AMO0918 82 H1800 L900 P450

Référence Dimensions (mm)

AMO062101 H2105 L560 P350
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Armoires de Distribution

de Linge sur Cintre

DESCRIPTIF : Construction monobloc epaisseur
10/10 équipé d’une tablette et de 4 cloisons épaisseur
07/10 séparant les cases. Porte et cadre en téle et
tubes d’épaisseur 15/10.

FERMETURE : 1 point a serrure 2 clés pour les portes.

3 points a serrure 2 clés pour le cadre.

EQUIPEMENTTS : Tige porte cintre, aération dorsale

dans chaque case et porte étiquette embouti.

Dimensions utiles d’'une case pour bloc 8 cases :
H905 L100

Dimensions utiles d’'une case pour bloc 6 cases :
H905 L145

Finition : Deégraissage par lessivage phosphatant.
L'ensemble est laqué en peinture acrylopolyuréthane

bi-composants cuite au four.
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Référence Dimensions (mm) Référence Dimensions (mm)
ADO8V100 | H1980 L660 P500 ADOBV100 | H1980 L660 P500




— Armoire de Distribution—
de Linge Propre Plié

DESCRIPTIF : Construction monobloc
épaisseur 10/10 équipé de 9 tablet-
tes d'épaisseur 07/10 séparant les
cases. Porte et cadre en téle et tubes
d’épaisseur 15/10.

FERMETURE : 1 point a serrure 2 clés
pour les portes, 3 points a serrure
2 clés pour le cadre.

EQUIPEMENT : Aération dorsale dans
chaque case et porte étiquette embouti.

FINITION : Deégraissage par lessivage
phosphatant. L'ensemble est laqué en
peinture acrylopolyuréthane bi-compo-
sants cuite au four.

Dimensions utiles

d’'une case pour bloc 10 cases :
H165 L256

Référence Dimensions (mm)
AD10H100 H1980 L400 P500

— Armoire de Récupération —

de Linge Sale

DESCRIPTIF : Construction monobloc
épaisseur 10/10 équipé d'un support
de sac positionné a 790 mm du bas
du meuble.

La porte de la trappe d'épaisseur
08/10 est articulée sur un axe invisi-
ble et renforcée par un oméga.

La porte basse est articulée sur deux
paumelles, indégondable en position
ouverte et fermée.

FERMETURE : 1 point a serrure 2 clés
pour la porte.

FINITION : Deégraissage par lessi-
vage phosphatant. L’'ensemble est
laqué en peinture acrylopolyuréthane
bi-composants cuite au four.

Dimensions de passage de la trappe :
H 420 L350

Référence Dimensions (mm)
ARC41HO00 H1980 L400 P500
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DESCRIPTIF
soudée monobloc épaisseur

Construction

10/10 avec socle traité
anticorrosion par électro-
zinguage sur les deux faces.
5 tablettes épaisseur 10/10
réglables au pas de 50 mm.
Portes battantes épaisseur
10/10, articulées sur pivots
invisibles, indégondables en
position ouverte et fermée,
renforcée par deux omégas
sur chaque porte.

FERMETURE Poignée a
serrure 2 clés avec 2 points
vérrouillés par crémones +
1 arrét derriere la porte
gauche.

FINITION : Deégraissage par
lessivage phosphatant. L'en-
semble est laqué en peinture
acrylopolyuréthane bi-compo-
sants cuite au four.
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Référence Dimensions (mm)

AM121900 H1980 L1200 P450

Armoires
a Portes Battantes

Construction soudée monobloc épaisseur 7/10°
Fermeture simple serrure 2 clés.
4 tablettes.

"l
L
T
i

Dimensions (mm)
H1800 L900 P450
H1980 L1200 P450

Référence

AMO091883
AM1219AV




VMeubles

a Clapets

Version Multi-porte

DESCRIPTIF : Construction soudée de 5 ou 10 cases sur la

hauteur, avec socle traité anticorrosion par électro-zinguage
sur les deux faces. Portes horizontales a panneaux inclinés
et poignées roulées articulées sur axes invisibles.Porte
étiquette embouti sur chaque porte.

FINITION SERIE “R”: Dégraissage phosphatant. Peinture
laquée acrylopolyuréthane bi-composants cuite au four.
Tablettes en téle galvanisée a chaud non peinte.

FINITION SERIE “L”: Dégraissage phosphatant. L'ensemble
est lagué en peinture acrylopolyuréthane bi-composants
cuite au four.

Dimensions utiles d’'une case intérieure : H158 L383 P283

Version multi-porte série “R” & FERMETURE MAGNETIQUE

Type Dimensions (mm)
MBCO5R00 | H1050 L430 P315
10 cases MBC10R00 | H1980 L430 P315

Version multi-porte série “L” 8 SERRURE 2 CLES

. £z

Type Référence Dimensions (mm)

MBCO5L02 | H1050 L430 P315

10 cases MBC10LO2 | H1980 L430 P315

Version a Grande Porte

DESCRIPTIF : Construction soudée
de 10 cases sur la hauteur, avec
socle traité anticorrosion par électro-
zinguage sur les deux faces.

Une porte de fermeture sur toute
la hauteur, renforcé par un oméga,
indégondable en position ouverte et
fermée.

Porte lisse sans aération ni porte-
étiquette.

FERMETURE : Serrures 2 clés dont
une pliable.

FINITION Dégraissage phosphatant.
Peinture laquée acrylopolyuréthane
bi-composants cuite au four.
Tablettes en tdle galvanisée a chaud
non peinte.

Dimensions utiles
d’'une case intérieure :
H158 L383 P283

MBP10EOOQO H1980 L430 P315
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